
m-PRO III 사용제안서
Digital Motor Protection & Control unit



m-PRO III의 개요

모터의 진단및 보호, 제어를 하나의 유닛에서 전담 함으로써

설비의 유지,보수및 관리를 과학적이고 일률적인 관점으로

할 수 있게 하며, 잔고장을 없애고 설비의 가동중단 사태를

적극적으로 예방할 수 있으므로, 궁극적으로 재래식 대비 월

등한 투자 효율을 확보하는 다기능 디지털 모터보호및 제어

장치 입니다.

m-PRO III Series   (E, S, Z, N, SZ, SN)



m-PRO III의 구성 비교

m-PRO III를 사용 함으로써 아래의 모든 부품들이 판

넬에서 사라지게 되므로 빈번한 고장의 발생을 원천 적

으로 방지 하여 유지및 보수 비용을 절감 할 수 있으며

설비의 가동율을 높일 수 있습니다.



PANEL 구성이 단순화 됩니다

기존 MCC에 취부되는 각종 부품들이 모두 없어지게 되므로 PANEL

내부가 단순화 되어 200[mm] Unit내에 30KW까지 수용이 가능하

므로 기존 방식 대비 단위 면적당 설비 용량이 월등히 높아 집니다.



시각적 관리가 용이 합니다

전류값 및 운전 상태, 사고기록등 상시적인 감시가 필요한 요

소들이 판넬 전면에 위치해 있어,시각적 관리가 용이합니다

트립명

3상 전류 운전 모드

기동/정지

표시 전환



m-PRO III 기능 소개

과전류,결상,불평형, *구속 ,
*부족전류 ,*역상, 지) 지락

3상전류,사고기록, ** 모터 운
전시간, 지)지락전류

직입기동 전용

** 비상운전기능 추가

MCC반,현장조작반,PLC,
DCS,DDC

모터 보호에 필수적인 요소를 갖추고 있어
안전하고 정확하게 보호할 수 있습니다.

사고 값 및 사고의 종류,사고상 을 기록
하므로 고장 분석이 용이 합니다. 

직입 이외의 기동방식은 별도의 시퀀스
를구성하여 사용하실 수 있습니다. 

간단한 시퀀스 구성 으로 자동 제어 기기
를 비롯한 각종 제어가 가능 합니다.

계전
요소

계측
요소

기동
방식

제어
방식

[ * ]  표시는 m-PRO IIIS, IIISZ, IIISN 타입에 적용됩니다. 

[ 지)] 표시는 m-PRO IIIZ, IIIN, IIISZ, IIISN 타입에 적용됩니다.

[ ** ]  표시는 m-PRO IIIS 타입에만 적용됩니다.



m-PRO III 시퀀스 구성



m-PRO III 시퀀스 구성


